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Unsere USB Basic Serie ist seit 2005 erhältlich und wird
weltweit bei unterschiedlichsten Messaufgaben einge-
setzt. Bisher exis�eren über 30 verschiedeneAusführun-
gen dieser Kartenserie unddie Produktpale�ewird stän-
dig erweitert. Dies wird durch ihre modulare Bauweise
ermöglicht:
Die Messkarten bestehen aus zwei Komponenten, der
Steuerpla�ne, die einen Cypress USB Controller und
einen FPGA-Chip enthält, die zusammen die gesamten
Steuerungen der Messungen und den Datentransfer
übernehmen, so wie der Frontend-Leiterpla�e, die an
dieseSteuereinheit angeschlossenwird.
So kann die USB Basic trotz der qualita�v hohen Modell-
vielfalt zueinemsehrgüns�genPreis angebotenwerden.

Die Frontends sind in verschiedenen Versionen erhält-
lich, die Analogeingänge werden bei allen Modulen mit
250kHz digitalisiert, mit einer Auflösung von 16 Bit. Die
Module bieten eine Vielzahl an Signalein- und aus-
gängen. Es sind auch Messmodule mit Optokopplern
verfügbar, die eine galvanische TrennungdesModuls von
allen angeschlossenen Signalen bietet. Bei dem opto-
entkoppelten Modul sind alle Signalarten durch eigene
Kreise untereinander isoliert, um eine maximale Stör-
und Betriebssicherheit zu gewährleisten. Die digitalen
Ausgänge, die auf denOptokoppler-Modulen verwendet
werden, sindmit 60mAproAusgangbelastbar bei 30Volt,
so dass eine direkte Relaisansteuerung verwirklicht wer-
den kann. Das bedeutet für die digitalen Ein /Ausgänge,
dass sie jeweils über eigene Massen (Bezugspotenziale)
verfügen.

Die Zähler, TriggerundderexterneTakteingang sindeben-
falls über separateKoppler entkoppelt.

Die Messsysteme werden in drei Varianten angeboten.
Zwei derVariantenwerden ineinemstabilenAluminium-
Gussgehäuse wahlweise mit BNC-Buchsen oder abzieh-
baren Weidmüller Schraubklemmen ausgeliefert, eine
dri�e Variante „OEM“ beinhaltet die Pla�nen mit Pfo-
stensteckern, d ie durch Eurokarten- Format
(100x160mm bei Basic light : 100x100mm) sehr einfach
in vorhandeneSysteme integriertwerdenkönnen.Durch
die Pfosten-Steckverbinder können zusätzlich weitere
Systeme wie Filter, Verstärker oder andere Komponen-
tenmit ihr zusammen inein kompaktesGehäuse verbaut
undalsGesamtsystemausgeliefertwerden.

Kompakt und leistungsstark: Die USB Basic Familie
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Ein Flashbaustein auf denMesskarten, sowie individuelle
Kennungen der Module iden�fizieren die Karte selbst-
ständig, so dass auch bei einem Wechsel der Module
oder der Messboxen vorhandene So�ware und bereits
erstellte Schaltpläne weiterhin verwendet werden kön-
nen, ohneAnpassungen oder Korrekturen vornehmen zu
müssen.
Die Messmodule bieten mit 16 analogen Eingängen, 4
analogen Ausgängen, 2 Zählereingängen mit umschalt-
baren Zählmodi und bis zu 48 digitalen Ein-/Ausgängen
eineVielzahl anSignalen.

Die Signale werden in einem synchronem Modus zeit-
gleich erfasst, um eine exakte zeitliche Zuordnung der
Messwerte verschiedener Signalarten untereinander zu
gewährleisten. Eine asynchrone Erfassung ist ebenfalls
möglich. Die analogen Eingänge mit einem Spannungs-
bereich von +/- 10 V und einer kanalweise programmier-
baren Verstärkung von 1/2/4/8 erfassenmit einer Auflö-
sung von 16Bit Genauigkeit, ebenso arbeiten die analo-
gen Ausgänge mit 16-Bit DAC-Wandlern im Bereich +/-
10V.

Erfassungsfunk�onen auf einen Blick

Analogerfassung:
Die Eingangssignale der G0C werden im Mul�plexver-
fahren digitalisiert. Die Anzahl der Eingänge beträgt 16
massebezogene oder 8 Differenz-Eingänge.Die Ein-
gangsspannungsbereiche sind±1,25V, ±2,5V, ±5V, ±10V.
Bei denModulen der G0Swerden die Eingänge simultan
abgetastet mit 225kHz pro Kanal (G0M 3MHz). Die G0V-
1034-0 bietet 4 Eingängemit 24Bit 192kHz, Kanal 2 und
3 ist als Analogausgang umschaltbar und bietet 24 Bit
mit 192kHz Ausgaberate. Die Eingänge bieten IEPE für
den direkten Anschluss Mikrofonen und Beschleuni-
gungsaufnehmer.

Analogausgabe:
DieMul�Choice Basic bietet vier bis 16 Analogausgänge,
die Ausgaberate liegt bei 200 kHz maximal pro Kanal bei
einerAuflösungvon16Bit, jenachKartentyp.Dabei kann
ein Strom von ±5 mA ausgegeben werden. Die G0V-
1034-0bietet zweiAusgängemit 192kHzund24Bit.

DigitaleEin-/Ausgänge:
Die Gerätetypen G0C-1034-0 bis G0C-1034-3 verfügen
über 16 bis 48 TLL Ein/Ausgänge. Die Typen G0C-1034-4
bis 1034-6, verfügen über acht Eingänge mit einem
Eingangsspannungsbereich von 2.4V bis 30V und acht
Ausgänge mit einer Strombelastbarkeit vom 60mA pro
Ausgang.DieAusgängekönnendirekt 8Relais ansteuern,
für die Ansteuerung der Relais ist eine externe
Spannungsquellenö�g imBereichvon+5Vbis +30VDC.

Zählermodi im Überblick

Impulszählung:
Zählen von Impulsen mit einer Zähl�efe 32 Bit
4294967295 und einer maximalen Frequenz von ca.
10 MHz. Ein Startwert ist einstellbar. Der Zähler kann
vorwärts oder rückwärts zählen.

-

Frequenzmessung:
Das Verfahren der "Frequenzmessung durch Zählung im
Zei�enster" geht von der Frequenzdefini�on aus
(Schwingungen bzw. Perioden pro Sekunde). Nach
Auslösen des Messvorgangs wird über einen Zeitgeber
ein "Zei�enster" für eine bes�mmte Zeit geöffnet. Das
Zei�enster ist einstellbar auf 1000, 100, 10 oder 1
Millisekunde(n). In dieser Zeit werden die Impulse des
Signals gezählt, dessen Frequenz zu bes�mmen ist. Die
Zahl der Impulse kann direkt als Frequenzwert in Hz aus
dem Zähler ausgelesen werden und zur Anzeige genutzt
werden. Die höchsteAuflösung ist im1 Sekundenbereich
am größten, es wird bis auf exakt 1 Hz aufgelöst, aller-
dings steht nur einmal pro Sekunde ein neues Ergebnis
bereit, da das Zei�enster 1 Sekunde andauert. Die
Anzeige zeigt bei einer Eingangsfrequenz von12563Hz je
nach Einstellung der Referenzfrequenz folgendes an:
Auslösung Anzeige
1 Hz 12563Hz
10 Hz 12560Hz
100 Hz 12600Hz
1000Hz 13000Hz

Hz



Periodendauermessung
Bei der Periodendauermessung wird ein Zei�enster mit
der Dauer einer Periode des Messsignals verglichen und
die Zählimpulse in diesem Zeitfenster gezählt. Die
Zählimpulse für den 32Bit-Zähler liefert wahlweise ein 10
o. 50 MHz Taktgenerator, was einer Zählwertauflösung
von100bzw.20nsentspricht.
Die Periodendauermessung bietet sich bei sehr genauen
oder schnellen Frequenzmessungen an, da pro Periode
ein neuer, aktueller Kehrwert der Frequenz vorliegt.
Kommt es zu einer gewollten oder technisch bedingten
Unterbrechung des zu messenden Eingangssignals,
bleibt der letzte ermi�elte Zählwert bis zumÜberlauf des
internen Zählmechanismus erhalten. Wann dieser
eintri�, lässt sich durch die Festlegung des Werteberei-
ches des Zählers einstellen: Ein Zählerwort mit weniger
Bits reagiert schneller auf eine Unterbrechung des
Eingangssignals (s. Tabelle), kann aber natürlich auch nur
einekleinerePeriodendauer zuverlässig erkennen.

10Mhz 50Mhz
32Bit 429,00000s 85,00000s
24Bit 1,67778s 0,33550s
16Bit 0,00655s 0,00131s
8Bit 0,00003s

Pulsbreitenmessung (Puls/Pausen-Verhältnismessung):
Die Pulsbreitenmessung wird zur Bes�mmung von
pulsweitenmodulierten Signalen verwendet. Je nach
Einstellung des Zählmodus, wird der posi�ve oder
nega�ve Teil des Eingangssignals gemessen. Verwendet
man zwei Zähler zur Pulsweitenmessung, und program-
miert einen auf posi�ve Flanke und einen anderen auf
nega�ve Flanke, muss in der Summe die Periodendauer
erscheinen. Bei Stopp der Eingangssignale wird der
zuletzt gemesseneWert zurückgeliefert.

Inkrementalgebermessung:
Je nach Kartentyp sind zwei, vier oder achtUniversalzäh-
ler oder Zähler zur Inkrementalgebermessung mit einer
Auflösung von 32 Bit enthalten. Letztere bieten eine
Richtungserkennungundeinen zusätzlichen16Bit Zähler
für die Erfassung des Zeitstempels. Die Interpola�on ist
zwischen 1x,2x sowie 4x umschaltbar, eine zu- oder
abschaltbare Nullstellungserkennung mit programmier-
barer Flanke und eine maximale Eingangsfrequenz von
20 MHz prädes�nieren diese Karte für Durchflussmes-
sungen.Der Zeitstempel dient zur genauenGeschwindig-
keitsmessungdesPrüflings. G0C-1015-1 6x Inkrementalzähler Ue. 2.4 bis 30V

G0C-1023-3 8x Universalzähler Ue. 2.4 bis 30V

x 6

Hz- x 8

Hz- x 8

G0C-1023-1 8x Universalzähler Ue. 2.4 bis 30V



Die So�wareanbindung

Spezialso�ware für IhreMess- undRegelaufgabe
Ebenfalls für alle Messkartenserien einheitlich ist das
„Measurement Applica�on Interface“ (MAI), welches in
den Ausführungen „na�v“, „.NET“ und „LabVIEW“ zur
Verfügung steht:
Die „na�v“-Variante erlaubt die Verwendung aller Gold-
ammerKarten inAnwendungen,die
fürdieBetriebssysteme
• Windows (Intel 32&64Bit)
• MacOSX (Intel 32&64Bit),
• Debian Linux, also auch Ubuntu und andere Derivate

(Intel 32&64Bit)
• Android (ARM32Bit)
erstellt werden, eine umfangreiche Beispielsammlung in
C++ und ObjectPascal (Delphi) wird mitgeliefert, ebenso
ein Wrapper für die Verwendung in der Skriptsprache
Python. Die API ist bei allen Versionen 100% iden�sch,
sodass bei Verwendung einer Cross-Pla�orm IDE wie
z.B. QT derselbe Quellcode für alle Zielrechner verwen-
det werden kann. Die abgebildete Demo-Anwendung
„QTTestUSBBasic“ ist so entstanden und steht als Open-
Source-Projekt ebenfalls als Beispiel zur Verfügung. Es
handelt sich hierbei um ein QTCreator Projekt, das ohne
Änderungen am Windows, Mac OSX und Android App
erstelltwerdenkannundalleKartenfunk�onenabdeckt.

Auf Windows-Systemen ist außerdem die direkte Ver-
wendung in LabVIEW-Programmen per VI-Bibliothek
inklusive Express-VI möglich und es exis�ert eine .NET-
VariantedesMAI, dieeine intui�vereBenutzungbietet
als diena�veVersion.Durch fer�geErweiterungen für
GUI undDatenerfassungwirdder Zeitaufwand fürdie
Anwendungsentwicklung Ihrer Spezialso�warehier
minimiert.
Die Verwendung der MAIv2 für DotNET ist nicht auf Dot-
net-Sprachen wie C#, F#, VB.NET oder IronPython
beschränkt, sondern ist auch in anderen Programmier-
umgebungen z.B. in MATLAB,Mathema�ca, AgilentVEE
oder auch der Windows Powershell sehr leicht möglich.
Auch für die Verwendung der MAIv2 für DotNET steht
eine Open Source Demoanwendung zur Verfügung. Sie
heißt „MAIRecorder“, ist als Visual Studio C# Projekt re-
alisiert und kann durch den Erwerb einer Lizenz für die
Datenerfassungs-Assembly „MAIExtensionDAQ“ als
fer�geDatenerfassungs-Appverwendetwerden.

LabVIEW: Unsere umfangreiche VI Bibliothek erlaubt die
Steuerung aller Kartenfunk�onen in Ihren Anwendungen
(inklusive Beispielsammlung)

Das LabVIEW Express VI ermöglicht eine schnelle
Konfigura�on der Datenerfassung in Ihrer Anwendung



Hz-

24 Bit

16 BitDas OpenSource Testprogramm MAIRecorder demonstriert
die Einfachheit der Verwendung des MAI für DotNET in Ihren
C# Mess- und Regelanwendungen und bietet in seiner Ori-
ginalversiondieMöglichkeit, alleKartenfunk�onenzu testen.
Zusammen mit einer Lizenz der Erweiterungsassembly MAI-
ExtensionDAQ wird aus dem MAIRecoder eine vollständige
Mini-Datenerfassungslösung.

Nach dem Start des MAIRecoder werden die Kartenei-
genscha�en der am Rechner angeschlossenen Karten
angezeigt.

Konfigura�on der Ein- und Ausgänge der G0V-1034

Inklusive So�ware: MAIRecorder

Type: G0C-1034-5

Type: G0V-1034-0 : 4x PCM AD in, 2x Out

Graphen Anzeige G0C-1034-5

Der Link zum Download MAIRecoder

Hz-

IEPE



Master

Slave

Verwendung in Standardso�ware

Neben der einheitlichen Verwendung aller Karten in
Matlab, AgilentVEE und LabVIEW über die Schni�stelle
MAIv2 (s.o.) werden spezielle Treiber bzw. Plugins für
die beliebten Mess- und Steuerprogramme

• IPEmo�on
• DASYLab
• ServiceLab
• DIADem
• LabWindowsCV
• EdasWin

mitgeliefert.

Erfassungsmodi
Einzelwerterfassung
Jeder Kanal wird individuell nach Bedarf, durchWahl der
betreffenden Kanalnummer erfasst. Die Zeitbasis der
gewonnenen Daten liegt in dem genutzten Messpro-
gramm. Analog steht diese Funktion für digitale und
ZählereingängezurVerfügung.

Synchrone Erfassung mit internem Zeitgeber
Bei der synchronen Erfassung wird bei jedem Zeitgeber-
impuls alle Kanäle der Kanalliste im Burstmodus erfasst,
synchron dazu werden Zähler und Digitaleingänge mit
denDatenerfasst.

Synchrone Erfassung mit externem Start
Bei einem externen Start wird die Messung erst beim
Wechsel des Pegels auf ein programmierbares Level
(High/Low) gestartet, es werden alle Kanäle der Kanalli-
ste im Burstmodus mit der Zeitgeber programmierten
Abtastrate erfasst, synchron dazu werden Zähler und
DigitaleingängemitdenDatenerfasst.

Synchrone Erfassung mit externem Takt
Bei einem externen Takt wird pro Impuls am Eingang
die komple�e Kanalliste im Burstmodus abgearbeitet
und die Zähler und Digitaleingänge synchron erfasst.

Synchrone Erfassung Master/Slave
Sollen zwei oder mehr Goldammer Geräte unabhängig
von einer externen Taktquelle aber synchron zueinander
Daten aufzeichnen, verwenden Sie den Betriebsmodus
Master/ Slave. Die als Master konfigurierte Karte liefert
hierbei den Takt für alle Slave-Geräte (s. Anschluss-
Schema).

Weitere Informa�onen zu den Messkarten der USB-
Basic Familie oder den anderen intelligentenMesskarten
erhaltenSie im Internetunter goldammer.de

Analogwerterfassung mit einer G0C-1034 in IPEmo�on

Analogwerterfassung mit einer G0C-1034 in DasyLAB
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getrennt AnschlussSync.
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Abtastrate
pro Kanal

D/A Digital In/Out Counter Galvanisch
getrennt AnschlussSync.
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Abtastrate D/A Digital In/Out Counter Galvanisch
getrennt AnschlussSync.
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G0I-1034-4 16SE/8DI
G0I-1034-5 16SE/8DI
G0I-1034-6 16SE/8DI
G0I-1034-8 8SE
G0I-1034-9 8SE

G0C-30C0-0 Halter für Wandmontage
G0C-30C0-1 Halter für Wandmontage
G0C-30D0-0 16-Kanal Differenzverstärker
G0C-30D0-2 16-Kanal Differenzverstärker mit erw. Eingangsspannungsbereich ±50Volt
G0C-30D0-5 16-Kanal Differenzverstärker mit erw. Gleichtaktspannungsbereich ±100 Volt
G0A-30E0-4 Automo�v - Erweiterung Spannungsversorgung 9-60V DC / 10 W

Hardware-Op�onen und Erweiterungen:
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